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Formulación 100% sintética que
asegura un desempeño y  
seguridad insuperables.

Su transparente calidad permite
su uso en equipos que emplean
sensores ópticos.

Fácilmente diluible en dosis
extremadamente económicas
y efectivas. 
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CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
El Fluido 100% Sintético para Corte, Afilado y Maquinado  
Omega 656 es el concepto totalmente nuevo en lubricación de
calidad que revoluciona las operaciones de maquinado.

• Omega 656 tiene una formulación 100% sintética que asegura
un desempeño y seguridad insuperables.
• Omega 656 es transparente y permite su uso en equipos que
emplean sensores ópticos.
• Omega 656 es fácilmente diluible en dosis extremadamente
económicas, pero que seguirán teniendo un desempeño superior
al de los fluidos de corte/maquinado ordinarios.

PROPIEDADES
SOBRESALIENTES
Omega 656 es el fluido sintético superior para corte, afilado y
maquinado que:

• Provee una lubricidad remarcable así como propiedades de
disipación de calor, limpieza y verdadero maquinado aún en
superficies difíciles. 
• Proteje las caras herramientas de corte de un desgaste prematuro,
ahorra tiempo y dinero.
• No contiene cloro, azufre o nitratos y está libre de cualquier químico
alergénico potencialmente dañino para la piel.
• Es dispersable con agua y totalmente biodegradable y amigable con el
medio ambiente para un fácil desecho.

USOS
Omega 656 es extremadamente versátil y puede ser usado con abso-
luta confianza en hierro, acero, acero inoxidable, aluminio y cobre
así como en materiales no metálicos como cerámicas y vidrio.
 

Omega 656 permanece casi neutral en color (transparente) cuando 
se mezcla con agua en las proporciones recomendadas permi-
tiendo que el trabajo en superficies y zonas de maquinado sean
claramente visibles para el maquinista en trabajos de precisión,
pudiendo alinear con facilidad y exactitud.

Use Omega 656 en todas las operaciones de corte, afilado y maqui-
nado donde un fluido de calidad es requerido. 
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™ - The Omega™ trade mark is the property of

Magna Industrial Company Limited and its associated companies




