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Super eficiencia, extiende la vida de 
la herramienta de corte hasta 100%.

Super económica, aún efectiva 
cuando se diluye en razón de 
1:40.

Super versatilidad, ideal para un am-
plio rango de metales y aleaciones. 

A h o r r a r  d i n e r o

M e j o r a r  e l  d e s a r r o l l o

A u m e n t a r  l a  v i d a  ú t i l
O

M
E

G
A

 6
5

8
 

A
ce

it
e

 E
m

u
ls

if
ic

a
b

le
 p

a
ra

 C
o

rt
e

 y
 E

n
fr

ia
m

ie
n

to

Aceite Emulsifi-

cable para Corte 

y Enfriamiento

CREA EN
OMEGA
PARA



65
8

DIVISION DE MANUFACTURAS OMEGA

O D P  6 5 8    B B - B T T T

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
El Aceite Emulsificable para Corte y Enfriamiento Omega 658
es el fluido emulsifciable de corte y enfriamiento que penetra rápida
y profundamente en la zona de corte de las operaciones de maquinado
para minimizar la fricción.

• Omega 658 ofrece una super eficiencia, extiende la vida de la
herramienta de corte hasta en un 100%.
• Omega 658 ofrece super economía, permanece efectiva aún cuando
se diluye con agua en razón de hasta 1:40.
• Omega 658 ofrece super versatilidad, es ideal para un amplio rango 
de metales y aleaciones, por lo que Usted no tendrá que almacenar
diferentes tipos de fluidos para diferentes trabajos.

PROPIEDADES
SOBRESALIENTES
Omega 658 es el aceite emulsificable para corte y enfriamiento que:

• Instantáneamente disipa el calor generado tanto por la fricción interna
como por la externa y lo aleja de la herramienta de corte.
• Ayuda al acabado superficial del trabajo incrementando las tasas de
producción entre un 50% y más de un 100%.
• No es flamable y no generará humos de olor desagradable, no contiene
azufre, cloro, nitratos o compuestos de plomo.
 
• Es reusable – reduce los costos de operación de forma dramática.

USOS
Omega 658 está formulada con calidad para preverir el pegado
metal a metal inherente al trabajo con metales. Omega 658 
mejora el acabado superficial entre un 50% y más del 100%
e incrementa la vida de la herramienta y la eficiencia del maquinado
tanto como un 100%.

Omega 658 es ideal para usarse en un amplio rango de metales y
aleaciones.

Use Omega 658 para todos los sistemas manuales y de recir- 
culación de corte y maquinado.

M a g n a  I n d u s t r i a l  r e s e r v e s  t h e  r i g h t  t o
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™ - The Omega™ trademark is the property of

Magna Industrial Company Limited and its associated companies




