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Silencia los engranes ruidosos
y reduce la temperatura de ope- 
ración por su lubricidad superior

Sigue al engranaje tenazmente
para prevenir engranes "secos".
 

Elimina el "lloro" de los sellos y
las fugas debidas a la espuma.
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CARACTERISTICAS ESPECIALES
El Aceite para Engranes Super EP Omega 690 es el aceite
para engranes CTA (Compensador de Acción Termostática) que
supera los requerimientos API GL-5 y GL-6 en vez de la GL-4 de otros.

• Omega 690 da una lubricidad superior y reducción de fricción para
silenciar engranajes ruidosos y bajar la temperatura de operación. 
• Omega 690 sigue al tren de engranes tenazmente para prevenir  
engranes "secos" y desgaste prematuro de las partes.
• Omega 690 elimina el "lloro" de los sellos y las fugas debidas a la
espuma.

PROPIEDADES
SOBRESALIENTES
Omega 690 esel aceite para engranes Super EP (presión extrema) que:

• Es super estable – trabaja efectivamente para prevenir la lubricación 	
gruesa y resbaladiza.
• Desarrolla una acción de deflexión de la humedad que permite una   
rápida y real separación de la contaminación por agua para eliminar la
emulsificación y permite un fácil drenado del agua condensada en las 	 	
cajas de engranes. No se limpiará.
• Reduce dramáticamente el contacto metal-metal y promueve	
una vida útil más larga.
• Previene la formación de  "ácidos" en las cajas de engranes para un
desarrollo óptimo.

USOS
Omega 690 está formulada con calidad para ser "Un Producto Versátil" – 
que lubrique engranajes automotrices e industriales y otras aplicaciones 
difíciles de extrema presión.

Omega 690 está hecha sólo con los mejores aceites base y los
aditivos más finos para asegurar un índice de viscosidad superior, un
punto de ignoción más alto, una resistencia al calor superior y una lu-
bricidad natural mejorada.

Use Omega 690 para :
Transmisiones automotrices, cajas de transferencia y diferenciales
	incluídos aquellos con limitadores de deslizamiento. 
Industriales–todo tipo de engranajes cerrados que requieren aceite EP.

M a g n a  I n d u s t r i a l  r e s e r v e s  t h e  r i g h t  t o
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™ - The Omega™ trade mark is the property of

Magna Industrial Company Limited and its associated companies




