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Provee una estabilidad térmica
superior, resiste temperaturas
hasta de 176°C (349°F).

Extiende significativamente los 
intervalos entre drenes hasta 
40,000km (25,000 millas).

Cumple con las especificaciones
aprobadas por los fabricantes
de automóviles líderes.
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CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
El Super Fluido para Transmisiones Automáticas Omega 699  es 
el fluido para transmisiones automáticas mejorado con una amplia va-
riedad de beneficios de seguridad y ahorro en costo.

•	Omega 699 está formulado con calidad para una estabilidad térmica
	superior, resiste temperaturas hasta de  176°C (349°F).
•	Omega 699 extiende significativamente los intervalos entre drenes,
	hasta 40,000km (25,000 millas).
•	Omega 699 alcanza y excede la mayoría de las especificaciones de

los fabricantes que han sido aprobadas por los fabricantes
	líderes de automóviles.

PROPIEDADES
SOBRESALIENTES
Omega 699 es el superfluido para transmisiones automáticas que: 

•	Tiene una alto índice de viscosidad natural para proveer un año
	completo de desempeño confiable bajo cualquier caondición climática.
•	Está completamente libre de azufre para prevenir daños por la forma-
	 ción de ácidos, mejora la limpieza del sistema para un mejor desem–
	peño en la transmisión de potencia. 
•	Protege y acondiciona los sellos para cambios hacia arriba o hacia
	abajo más suaves sin pérdida de fluido para una vida de servicio más larga.
•	Está libre de las ceras pesadas que comunmente tienen los fluidos de transmi- 
	 sión ordinarios, no formará lodos o sólidos de carbón.

USOS
Omega 699 es el fluido de transmisión resistente a alto calor que
a su equipo vital frio y lubricado bajo todo tipo de condiciones por
periodos más largos. Omega 699 es totalmente resistente a la
oxidación y previene la corrosión y la escoriación superficial.

Use Omega 699 para todos los sistemas de transmisión auto-
mática que requieren fluido  DEXRON o MERCON tipo ATF.

M a g n a  I n d u s t r i a l  r e s e r v e s  t h e  r i g h t  t o

m o d i f y  o r  c h a n g e  t h i s  p r o d u c t  f o r  p u r p o s e s

o f  i m p r o v i n g  i t s  p e r f o r m a n c e  c h a r a c t e r i s t i c s .
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™ - The Omega™ trade mark is the property of

Magna Industrial Company Limited and its associated companies




