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Super formulación que asegura
una protección extraordinaria
contra la corrosión.

Su característica "Alta 
densidad" incrementa el
desplazamiento del agua fuera
de las superficies de metal.

No contiene metales pesados
u otros aditivos dañinos. 
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95

CARACTERISTICAS ESPECIALES
La Grasa para Super Control de la Corrosión Omega 95  
es la "Ültima Generación" de la grasa Omega resistente a la corrosión
severa y resistente al agua de mar y atmósfera salada.

• Omega 95 está superformulada para asegurar una extraordinaria
resistencia a virtualmente todo tipo de corrosión.

• Omega 95 tiene una densidad alta densidad para mejorar
el desplazamiento del agua de las suerficies del metal. 

• Omega 95  no contiene metales pesados u otros aditivos dañinos, su
pureza mejorada la hace ideal para ambientes limpios y aplicaciones 
sensibles al medio ambiente. 

PROPIEDADES 
SOBRESALIENTES
Omega 95 es la grasa de super control de la corrosión que:

• Tiene una gran capacidad para soportar cargas extremadamente altas.
• Provée una estabilidad mecánica sin paralelo.
• Soporta tanto bajas como altas temperaturas – -23ºC a
   250ºC (-10ºF a 482ºF).
• Continúa lubricando aún bajo condiciones bajo agua o de extremo lavado, 

que ninguna grasa ordinaria puede soportar. 

USOS
Omega 95 es única en su habilidad de soportar condiciones de corrosión
severa y oxidación encontradas en industrias como piscifactorías, explora-
ción petrolera, plataformas de gas marinas, operaciones en petroleros, etc.

Use Omega 95 para:

• Lubricar equipos de barcos • Lubricar equipos de puertos
 • Equipo de limpieza de vapor en plantas embotelladoras • 
Rastros • Y donde las condiciones de humedad se combinan con
calor y lavado con agua presurizada

Omega 95 también trabaja perfectamente en cojinetes antifricción
tanto a alta como a baja velocidad así como en incontables aplica-
ciones industriales y agrícolas.
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Lubricantes Omega Ultimate
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Esta información contenida en esta publicación reemplaza 
toda la información relevante entregada previamente y es a 
nuestro mejor entender, exacta al momento de su emisión 

el Octubre de 2016.


