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Tiene una super afinidad al metal
para resistir ser arrojada. 

Tiene una sobresaliente resistencia
al agua para minimizar su lavado
en condiciones de humedad.

Tiene propiedades de extrema  
presión para prevenir el escoriado
y rayado de la superficie del 
engrane. 
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Grasa a prueba 

de Agua para

Engranes abiertos



73
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PROPIEDADES ESPECIALES
La Grasa a Prueba de Agua para Engranes Abiertos Omega 73
es el protector  que mantiene a los engranes en trabajo silencioso.

•	Omega 73 tiene una super afinidad a las superficies de metal, per-	
	 manece en su lugar a pesar de condiciones de humedad.
•	Omega 73 está formulada con mejoradores de viscosidad para	
	 mantener una lubricación efectiva a temperaturas altas, bajas y   
	 fluctuantes.
•	Omega 73 sella contra los contaminantes y los neutraliza para
	 mantener a su equipo trabajando con máxima eficiencia por 	
	 periodos más largos.

PROPIEDADES 
SOBRESALIENTES
Omega 73 es la grasa a prueba de agua para engranes abiertos que: 

•	Contiene aditivos para presión extrema para prevenir contacto
	 directo metal- a-metal en aplicaciones de uso rudo.
•	Está diseñada para manejar los modernos factores de carga y diseño.
•	Soporta impacto, presión, y fuerza centrífuga. 
•	Previene o reduce escoriaciones, rayaduras, lagrimeo, deslizamiento,
	 y marcas en general.

USOS
Omega 73 es un lubricante resistente al clima especial para engranajes
abiertos que se cuelga tenazmente en su posición sin importar el viento,
lluvia, cellisca, nieve, sol, polvo u otros elementos relacionados.

Use Omega 73 en:

• Grúas • Montacargas • Bombas eólicas • Winches • Equipo
Pesado• Arrastres de madera• Poleas de riel • Funiculares • 
Guías de cable • Transportadores de ski • Y miles de aplicaciones
donde se requiere un lubricante resistente al clima de calidad. 

M a g n a  I n d u s t r i a l  r e s e r v e s  t h e  r i g h t  t o

m o d i f y  o r  c h a n g e  t h i s  p r o d u c t  f o r  p u r p o s e s

o f  i m p r o v i n g  i t s  p e r f o r m a n c e  c h a r a c t e r i s t i c s .
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™ - The Omega™ trade mark is the property of

Magna Industrial Company Limited and its associated companies




